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Klarfolie 750 p (Innenbereich) 3s750-140

Eigenschaften | Einheiten | Test Methode | Werte

C icion:
e e

P ; Flexible PVC
Zusammensetsung:
Espesor:
Thickness: pm 750 microns 5%
Dicke
Densidad:
Density: grs/cm3 1,25 grs/cm3
Dichte:
Ancho:
Width: cm 140
Breite:

Peso metro cuadrado:
Weight Square meter: gr/m2 875grs 5%
Quadratmetergewicht:

Rotura a la traccion carga:
Break charge traction: daN/5 cm
Brechen Zugfestigkeit:

Longitudinal =57
Transverse =55

Alargamiento en la rotura:
Elongation at break: %
Bruchdehnung:

Longitudinal = 300
Transverse = 345

Resistencia rayos Uw:
Weath 1
Ultraviolet Resistant: NE e Blue Scale = 5 minimum

Machine
Ultraviolet Resistent:

Contraccion longitudinal:
Longitudinal Contraction: % (60 2C) - 3% maximum
Schrumpf:

Rango de temperatura:
Temperature resistance: oC -20 °C +50¢2C
Temperaturbestandigkeit:

Diese Informationen, basieren auf den Ergebnissen von Tests und Erfahrungen, und ist als Orientierungshilfe gegeben
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