
ACHTUNG !

Bei einer Erstbestellung dieses Artikels wird das
Zubehör-Set benötigt.

Mobiles System, gebrauchsfähig ohne Strom oder
Kompressor.

Der Sprüh-Kontaktkleber wird im Sprühverfahren
beidseitig aufgetragen, so können Sie den Kleber
sprühnebelfrei, rationell und sauber aufbringen.
Kein Spachteln und Pinseln mehr.

Der Sprühstrahl der Pistole kann von punktgenau
bis breitgefächert eingestellt werden.

Geeignet zur Verklebung von Teppich, PVC, Nadelfilz,
Textilien, Linoleum, Filz, Kork, Gummi, Schaumstoff,
Holz, Glas, Spannplatte, MDF, Funier, lackierten Stahl
usw.
Auch auf kalten Untergründen wie Betontreppen zu
verarbeiten.

Sprüh-Kontaktkleber 17kg Behälter

Weitere besondere Merkmale:

+ praktisch geruchlos, wasserfest, transparent
+ ideal zum Belegen von Treppenstufen
+ Reichweite bei beidseitigem Auftrag ca. 120 m²
+ 17 kg Sprüh-Kontaktkleber ersetzen ca. 60 kg
    handelsüblichen Kontaktklebers
+ Nach Anbruch mindestens 18 Monate zu verwenden
+ geringe Anschaffungskosten
+ Nicht schädlich für die Ozonschicht
+ Stark lösemittelreduziert

Technische Daten:

Verbrauch: 12 - 15 m² pro kg
Scherfestigkeit: > 140 psi
Ablüftzeit: 2 - 4 Minuten
Offene Zeit: 3 - 4 Stunden
Temperaturbeständigkeit: > +125°C

Passendes Ersatzzubehör:

Sprühpistole
Schlauch


